壁に、壁掛けスリム金具を取り付ける 

1 壁掛けガイドシートの準備をする 

-壁掛けガイドシートを中む線で巧り曲げて、「切 
り取り線①」におってはさみで切り抜きまず。 

-「切り取り線③」におって切り取ります。 


壁掛けしたい場所に、壁掛けガイド . 
シートを貞占り付ける '] 

-巧あを硬貨をつけたホを垂らして、セ□八ン C 

テープで 壁に貼り付けます。 _____ 

-垂らした糸に壁掛けガイドシートの中む線を 
合わせて、壁掛けガイドシートを壁に貼り付 ^ 
けます。 

-重 b した糸を取り外します。 

手順1で切り取った紙を、元の位置に貞占り 
付ける 

• 「▼」印の紙を元の位置に貼り付けます。 



’ r 由 

あとで 

これを 

，使います。 



テープ 


壁掛けスリム金具の仮止めをする 上部中贼最视こ止める 

-キ U を刺した目印と壁掛けス U ム金具の 、 

ネジ巧を合わせて、壁掛け金具取付用ネ . 入 广 
ジ（市販品）をそれぞれ1本使って、仮 し一 ‘ = 
止めします。 

-左もに傾いていなしか巧確認します。 左上を最视こ止める 

%, %, 


♦ジ • •ぶ* ° 


壁掛けスリム金具让下） 
を取り付ける 

-手順4で目印を付けた位置に、 
壁掛けス U ム金具取付用ネジ 
(市販品）を使って、しっかり 
と取り付けます。 

上部金具：最化7本 
下部金具： 6本 
壁の材質などにより必要な数 
のネジをお使いください。 


例：刻印 「 A 」 を選んだ場合 

上部金具：最低7本 


下部金具：日本 


グ 


壁掛けスリム金具(上下)イラスト 
のネジ穴の中む点にキ U を刺して、 一一えう一 

目巧を付ける 己 

①ほ① 間隔に合わせて、壁掛けスリム金具 心 

(上巧）をネジ止めずる位置を ミ 夫める L 

⑤ 壁掛けスリム金具(上用）の上部中巧のへ a |' 

ネジ巧と、 ①で 選んだ刻印の縦一列のネ ^ 

ジ巧に、目印を付ける 
③ 壁掛けスリム金具(下用）のネジ巧に目 
印を付ける 

-目印を付けたら、金具と壁掛けガイドシートを外します。（手順 
り付けた紙は残します。） 



3で貼 


画面中/じ、 


(取付工事業者様用) 


ディスプレイ部を壁に掛ける 

40壁にヒートンを取り付ける 

I J • 壁に市販のヒートン（高さ 30 mm しツ下で、ひもび 
— 外れないお状のちの）を2個取口付けます。 



巿販のヒートン 
(ひちびはずれない 
おがのちの） 


壁掛けス U ム金具の溝にそってディスプレイ部を斜めち動かして外しま 
ず。 
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ディスプレイ部を壁に掛ける 

-手順3で貼り付けた紙の「▼」印とディ 
スプレイ部背面の上部中央にあるネジの 
位置を合わせます。 

-ディスプレイ部を壁に軽く押し付けなび 
ら、ゆっく D と下ろします。壁掛け用ネ 
ジび壁掛けス U ム金具の溝にしっかりは 
まっていることも確認しなびら、デイス 
プレイ部を壁に掛けます。 


落下時の衝撃緩和巧策を行う 


天面の印の位置びわかるよラ 
に、あらかじめ付董紙などを 
貼り付けてお < と便利です。 




串 000000000000000000000 OOOOOOOOOOO 000000000000000000000000000000000000000 <xxx>ooo<x>ooooo<xxx>o 

-接続してあるケーブルに引つかからないよラにごミ主意ください。 


転倒防止クランプに通したひちは、 
画面側に垂らしておをます。 


転倒防止クランプと、壁に取り付けたヒートン孔に市販のひちを通して 
結びます。 


60 


戚 A 


戚 B 


戚 C 








J 旧2をのプラスドライバー(巿販品）をお使いください。 


ディスプレイ部を壁か5外ずときは 


壁掛けカイドシート 


TPAPAA 091 WJZZ 
11 P 09- JA-KK 

LC -60 F 5 用 


はじめに 

-ディスプレイ部とチューナー部の間は、無線で接続されています。 

壁掛けする前には、設置する場所の無線受信強度を事前に確認し、状態の良いところを選んで<ださい。 



マイサークルやホームメニューの画面ち上で確認でをます。 


繫/。、を 
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